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VAKKО КОМПАНИИ

Компания VAKK - Российский производитель профессионального 

светотехнического оборудования. Производство VAKK создает световые 

приборы для наружного и внутреннего освещения. Мы ответственно 

подходим к производственному процессу создания нашей продукции: 

от идеи, проектирования, до готового решения. Наша компания постоянно 

развивается, находит новые идеи и воплощает их в своем оборудовании.  

Команда VAKK следит за последними трендами в области светотехники, что 

позволяет заниматься  разработками наших светильников, 

с использованием самых последних тенденций на рынке LED-технологий. 

Мы готовы реализовать индивидуальные световые решения для Вас.
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ZeN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

220

224

228

232

236

240

244

246
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VAKK / ПРОЖЕКТОРЫ ЭКСТЕРЬЕР

ПРОЖЕКТОРЫ
ДЛЯ ЭКСТЕРЬЕРА

7

VAKK / ПРОЖЕКТОРЫЭКСТЕРЬЕР

VELERI 8 стр DAVE L 12 стр DAVE M 16 стр

LINDER M 24 стр

LINDER L 20 стр

LINDER S 28 стр LINDER XS 32 стр MAXI.P 36 стр



9

VAKK / ПРОЖЕКТОРЫЭКСТЕРЬЕР

VALERI

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ:

 VALERI

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ:

VELERI разработан специально для линейного 

освещения фасадов, мостов, эстакад. Компактные 

размеры делают его незаметным и не портят внешний 

облик архитектуры. Прожектора могут устанавливаться 

рядом друг с другом для формирования сплошной 

световой полосы. Доступны версии RGB и RGBW для 

создания цветодинамических сцен.

Корпус светильника состоит из алюминиевого экструдированного 

профиля сечением 45х60 мм и алюминиевых заглушек, покрытые 

порошковой краской. В световой прибор устанавливается защитное 

темперированное стекло.

Источник света: 6, 12, 18, 24, 30 тепло-белых или нейтрально-белых 

светодиодов, 24, 36, 48, 60 RGB/RGBW светодиодов.

Питание: встроенный блок питания для монохромных версий. 

Встроенный блок питания и управления по протоколу DMX-512 для 

версий RGB.

8

VAKK / ПРОЖЕКТОРЫ ЭКСТЕРЬЕР
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VAKK / ПРОЖЕКТОРЫ

VALERI / линейный прожектор

Антибликовый козырек

Магистральное подключение приборов

Герметичные разъемы для коммутации

АКСЕССУАРЫ:

ЭКСТЕРЬЕР

45

60

300

600

900

1200

1500

65

11

VAKK / ПРОЖЕКТОРЫЭКСТЕРЬЕР

Источник 
света

Мощность Длинна 10⁰
Узкая

25⁰
Средняя 

6 LED WW

6 LED NW

12 LED WW

12 LED NW

18 LED WW

18 LED NW

24 LED WW

24 LED NW

30 LED WW

30 LED NW

36 LED WW

36 LED NW

7Вт

7Вт

14Вт

14Вт

22 Вт

22 Вт

29 Вт

29 Вт

36 Вт

36 Вт

43 Вт

43 Вт

300 мм

300 мм

600 мм

600 мм

900 мм

900 мм

1200 мм

1200 мм

1500 мм

1500 мм

1800 мм

1800 мм

001 000

001 010

002 000

002 010

003 000

003 010

004 000

004 010

005 000

005 010

006 000

006 010

001 001

001 011

002 001

002 011

003 001

003 011

004 001

004 011

005 001

005 011

006 001

006 011

001 002

001 012

002 002

002 012

003 002

003 012

004 002

004 012

005 002

005 012

006 002

006 012

001 003

001 013

002 003

002 013

003 003

003 013

004 003

004 013

005 003

005 013

006 003

006 013

45⁰
Широкая 

15x45⁰
Эллиптическая 

001 004

001 014

002 004

002 014

003 004

003 014

004 004

004 014

005 004

005 014

006 004

006 014

Без оптики
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VAKK / ПРОЖЕКТОРЫЭКСТЕРЬЕР

DAVE L

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ:

DAVE L (9 LED)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ:

Прожектор используется как в архитектурной подсветке 

фасадов, так и в ландшафтном освещении парков или 

частных территорий. Возможность использования 

разной мощности, оптики или цветности позволяет 

решать целый ряд задач по освещению. Доступны версии 

RGB и RGBW для создания цветодинамических сцен.

Корпус светильника состоит из алюминиевого экструдированного 

профиля квадратного сечения размером 150х150 мм и алюминиевых 

заглушек. В световой прибор устанавливается защитное 

темперированное стекло.

Источник света: 9 или 16 тепло-белых или нейтрально-белых 

светодиодов, 9 или 16 RGB/RGBW светодиодов.

Питание: встроенный блок питания для монохромных версий. 

Встроенный блок питания и управления по протоколу DMX-512 для 

версий RGB.

DAVE L (16 LED) КВАДРАТ ANGELA M

12

VAKK / ПРОЖЕКТОРЫ ЭКСТЕРЬЕР
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VAKK / ПРОЖЕКТОРЫ

DAVE L / прожектор

Антибликовый козырек

Столбик (опора)

Магистральное подключение приборов

Герметичные разъемы для коммутации

АКСЕССУАРЫ:

ЭКСТЕРЬЕР

150

15
0

20
0

150

65

15

VAKK / ПРОЖЕКТОРЫЭКСТЕРЬЕР

Источник 
света

Мощность Питание 10⁰
Узкая

25⁰
Средняя 

9 LED WW

9 LED NW

9 LED WW

9 LED NW

16 LED WW

16 LED NW

16 LED WW

16 LED NW

LED COB WW

LED COB NW

9 LED RGB

9 LED RGBW

16 LED RGB

16 LED RGBW

11 Вт

11 Вт

22 Вт

22 Вт

19 Вт

19 Вт

38 Вт

38 Вт

31 Вт

31 Вт

27 Вт

36 Вт

48Вт

64 Вт

230 В

230 В

230 В

230 В

230 В

230 В

230 В

230 В

230 В

230 В

230 В + DMX

230 В + DMX

230 В + DMX

230 В + DMX

140 000

140 010

145 000

145 010

150 000

150 010

155 000

155 010

160 000

160 010

140 660

140 670

150 660

150 670

140 001

140 011

145 001

145 011

150 001

150 011

155 001

155 011

160 001

160 011

140 661

140 671

150 661

150 671

140 002

140 012

145 002

145 012

150 002

150 012

155 002

155 012

160 002

160 012

140 662

140 672

150 662

150 672

45⁰
Широкая 
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VAKK / ПРОЖЕКТОРЫЭКСТЕРЬЕР

DAVE M

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ:

DAVE M

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ:

Прожектор DAVE M находит применение как в 

архитектурной подсветке фасадов, так и ландшафтном 

освещении парков или частных территорий. 

Возможность использования разной мощности, оптики 

или цветности позволяет решать целый ряд задач по 

освещению. Доступны версии RGB и RGBW для создания 

цветодинамических сцен.

Корпус светильника состоит из алюминиевого экструдированного 

профиля квадратного сечения размером 100х100 мм и алюминиевых 

заглушек. В световой прибор устанавливается защитное 

темперированное стекло.

Источник света: 4 тепло-белых или нейтрально-белых светодиодов.

4 RGB/RGBW светодиодов. Тёпло-белый или нейтрально-белый 

светодиод с технологией Chip-On-Board.

Питание: встроенный блок питания для монохромных версий. Внешний 

блок питания и управления по протоколу DMX-512 для версий RGB.

16

VAKK / ПРОЖЕКТОРЫ ЭКСТЕРЬЕР
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VAKK / ПРОЖЕКТОРЫ

DAVE M / прожектор

Антибликовый козырек

Столбик (опора)

Магистральное подключение приборов

Герметичные разъемы для коммутации

АКСЕССУАРЫ:

ЭКСТЕРЬЕР

100

10
0

100

12
5

65

19

VAKK / ПРОЖЕКТОРЫЭКСТЕРЬЕР

Источник 
света

Мощность Питание 10⁰
Узкая

25⁰
Средняя 

4 LED WW

4 LED NW

4 LED WW

4 LED NW

 LED COB WW

LED COB NW

4 LED RGB

4 LED RGBW

5 Вт

5 Вт

10 Вт

10 Вт

11 Вт

11 Вт

12 Вт

16 Вт

230 В

230 В

230 В

230 В

230 В

230 В

3 x 350 мА

4 x 350 мА

120 000

120 010

125 000

125 010

130 000

130 010

120 160

120 170

120 001

120 011

125 001

125 011

130 001

130 011

120 161

120 171

120 002

120 012

125 002

125 012

130 002

130 012

120 162

120 172

45⁰
Широкая 
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VAKK / ПРОЖЕКТОРЫЭКСТЕРЬЕР

LINDER L

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ:

LINDER L

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ:

Прожектор LINDER L поможет вам как в архитектурной 

подсветке фасадов, так и ландшафтном освещении 

парков или частных территорий. Возможность 

использования разной мощности, оптики или цветности 

позволяет решать целый ряд задач по освещению. 

Доступны версии RGB и RGBW для создания 

цветодинамических сцен.

Корпус светильника состоит из алюминиевого экструдированного 

профиля круглого сечения диаметром 140 мм и алюминиевых заглушек. 

В световой прибор устанавливается защитное темперированное стекло.

Источник света: 12 тепло-белых или нейтрально-белых светодиодов.

12 RGB/RGBW светодиодов. Тёпло-белый или нейтрально-белый 

светодиод с технологией Chip-On-Board.

Питание: встроенный блок питания для монохромных версий. 

Встроенный блок питания и управления по протоколу DMX-512 для 

версий RGB.

20

VAKK / ПРОЖЕКТОРЫ ЭКСТЕРЬЕР
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VAKK / ПРОЖЕКТОРЫ

LINDER L / прожектор

Столбик (опора)

Магистральное подключение приборов

Герметичные разъемы для коммутации

АКСЕССУАРЫ:

ЭКСТЕРЬЕР

210140

15
0

65

23

VAKK / ПРОЖЕКТОРЫЭКСТЕРЬЕР

Источник 
света

Мощность Питание 10⁰
Узкая

25⁰
Средняя 

12 LED WW

12 LED NW

LED COB WW

LED COB NW

12 LED RGB

12 LED RGBW

15 Вт

15 Вт

31 Вт

31 Вт

36 Вт

48 Вт

230 В

230 В

230 В

230 В

230В + DMX

230В + DMX

250 000

250 010

260 000

260 010

250 160

250 170

250 001

250 011

260 001

260 011

250 161

250 171

250 002

250 012

260 002

260 012

250 162

250 172

45⁰
Широкая 
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VAKK / ПРОЖЕКТОРЫЭКСТЕРЬЕР

LINDER M

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ:

LINDER M

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ:

LINDER M находит применение как в архитектурной 

подсветке фасадов, так и ландшафтном освещении 

парков или частных территорий. Возможность 

использования разной мощности, оптики или цветности 

позволяет решать целый ряд задач по освещению. 

Доступны версии RGB и RGBW для создания 

цветодинамических сцен.

Корпус светильника состоит из алюминиевого экструдированного 

профиля круглого сечения диаметром 100 мм и алюминиевых заглушек. 

В световой прибор устанавливается защитное темперированное стекло.

Источник света: 6 тепло-белых или нейтрально-белых светодиодов.

6 RGB/RGBW светодиодов. Тёпло-белый или нейтрально-белый 

светодиод с технологией Chip-On-Board.

Питание: встроенный блок питания для монохромных версий. Внешний 

блок питания и управления по протоколу DMX-512 для версий RGB.

24

VAKK / ПРОЖЕКТОРЫ ЭКСТЕРЬЕР
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VAKK / ПРОЖЕКТОРЫ

LINDER M / прожектор

Столбик (опора)

Магистральное подключение приборов

Герметичные разъемы для коммутации

АКСЕССУАРЫ:

ЭКСТЕРЬЕР

150100

10
0

65

27

VAKK / ПРОЖЕКТОРЫЭКСТЕРЬЕР

Источник 
света

Мощность Питание 10⁰
Узкая

25⁰
Средняя 

6 LED WW

6 LED NW

6 LED WW

6 LED NW

 LED COB WW

LED COB NW

6 LED RGB

6 LED RGBW

8 Вт

8 Вт

16 Вт

16 Вт

16 Вт

16 Вт

18 Вт

24 Вт

230 В

230 В

230 В

230 В

230 В

230 В

3 x 350 мА

4 x 350 мА

230 000

230 010

235 000

235 010

240 000

240 010

230 160

230 170

230 001

230 011

235 001

235 011

240 001

240 011

230 161

230 171

230 002

230 012

235 002

235 012

240 002

240 012

230 162

230 172

45⁰
Широкая 
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VAKK / ПРОЖЕКТОРЫЭКСТЕРЬЕР

LINDER S

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ:

LINDER S

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ:

Прожектор LINDER S используеться в архитектурной 

подсветке фасадов, ландшафтном освещении парков или 

частных территорий. Возможность использования 

разной мощности, оптики или цветности позволяет 

решать целый ряд задач по освещению. Доступны версии 

RGB и RGBW для создания цветодинамических сцен.

Корпус светильника состоит из алюминиевого экструдированного 

профиля круглого сечения диаметром 75 мм и алюминиевых заглушек. 

В световой прибор устанавливается защитное темперированное стекло.

Источник света: 3 тепло-белых или нейтрально-белых светодиодов.

3 RGB/RGBW светодиодов. Тёпло-белый или нейтрально-белый 

светодиод с технологией Chip-On-Board.

Питание: встроенный блок питания для монохромных версий. Внешний 

блок питания и управления по протоколу DMX-512 для версий RGB.

28

VAKK / ПРОЖЕКТОРЫ ЭКСТЕРЬЕР
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VAKK / ПРОЖЕКТОРЫ

LINDER S / прожектор

Столбик (опора)

Магистральное подключение приборов

Герметичные разъемы для коммутации

АКСЕССУАРЫ:

ЭКСТЕРЬЕР

75 100

75

65

31

VAKK / ПРОЖЕКТОРЫЭКСТЕРЬЕР

Источник 
света

Мощность Питание 10⁰
Узкая

25⁰
Средняя 

3 LED WW

3 LED NW

3 LED WW

3 LED NW

3 LED RGB

3 LED RGBW

4 Вт

4 Вт

8 Вт

8 Вт

9 Вт

12 Вт

230 В

230 В

230 В

230 В

3 x 350 мА

4 x 350 мА

210 000

210 010

215 000

215 010

210 160

210 170

210 001

210 011

215 001

215 011

210 161

210 171

210 002

210 012

215 002

215 012

210 162

210 172

45⁰
Широкая 
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VAKK / ПРОЖЕКТОРЫЭКСТЕРЬЕР

LINDER XS

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ:

LINDER XS

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ:

LINDER XS поможет вам в архитектурной подсветке 

фасадов и ландшафтном освещении парков или частных 

территорий. Возможность использования разной 

мощности, оптики или цветности позволяет решать 

целый ряд задач по освещению. Доступны версии RGB и 

RGBW для создания цветодинамических сцен.

Корпус светильника состоит из алюминиевого экструдированного 

профиля круглого сечения диаметром 50 мм и алюминиевых заглушек. 

В световой прибор устанавливается защитное темперированное стекло.

Источник света: 1 тепло-белый или нейтрально-белый светодиод. 

1 RGB/RGBW светодиод.

Питание:  Внешний блок питания для монохромных версий. Внешний блок 

питания и управления по протоколу DMX-512 для версий RGB.

32

VAKK / ПРОЖЕКТОРЫ ЭКСТЕРЬЕР
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VAKK / ПРОЖЕКТОРЫ

LINDER XS / прожектор

Столбик (опора)

Магистральное подключение приборов

Герметичные разъемы для коммутации

АКСЕССУАРЫ:

ЭКСТЕРЬЕР

7545

75

65

35

VAKK / ПРОЖЕКТОРЫЭКСТЕРЬЕР

Источник 
света

Мощность Питание 10⁰
Узкая

25⁰
Средняя 

1 LED WW

1 LED NW

1 LED WW

1 LED NW

1 LED RGB

1 LED RGBW

1 Вт

1 Вт

1 Вт

1 Вт

3 Вт

4 Вт

350 мА

350 мА

12 В

12 В

3 x 350 мА

4 x 350 мА

200 100

200 110

200 300

200 310

200 160

200 170

200 101

200 111

200 301

200 311

200 161

200 171

200 102

200 112

200 302

200 312

200 162

200 172

45⁰
Широкая 
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VAKK / ПРОЖЕКТОРЫЭКСТЕРЬЕР

MAXI.P

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ:

MAXI.P

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ:

Прожектор используется как в архитектурной подсветке 

фасадов, так и ландшафтном освещении парков или 

частных территорий. Возможность использования 

разной мощности, оптики или цветности позволяет 

решать целый ряд задач по освещению. Доступны версии 

RGB и RGBW для создания цветодинамических сцен.

Корпус светильника состоит из механически обработанного алюминия 

размером 260х381 мм и алюминиевых заглушек. В световой прибор 

устанавливается защитное темперированное стекло.

Источник света: 36 тепло-белых или нейтрально-белых светодиодов.

25 RGB/RGBW светодиодов.

Питание: встроенный блок питания для монохромных версий. 

Встроенный блок питания и управления по протоколу DMX-512 для 

версий RGB.

36

VAKK / ПРОЖЕКТОРЫ ЭКСТЕРЬЕР
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VAKK / ПРОЖЕКТОРЫЭКСТЕРЬЕР

Источник 
света

Мощность Питание 10⁰
Узкая

25⁰
Средняя 

36 LED WW

36 LED NW

25 LED RGB

25 LED RGBW

43 Вт

43 Вт

50 Вт

50 Вт

230 В

230 В

230 В + DMX

230 В + DMX

090 000

090 010

090 660

090 670

090 001

090 011

090 661

090 671

090 002

090 012

090 662

090 672

45⁰
Широкая 

38

VAKK / ПРОЖЕКТОРЫ

MAXI.P/ прожектор

Антибликовый козырек

Столбик (опора)

Магистральное подключение приборов

Герметичные разъемы для коммутации

АКСЕССУАРЫ:

ЭКСТЕРЬЕР

260

38
1

54

44
2

65
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VAKK / НАСТЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ЭКСТЕРЬЕР

НАСТЕННЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ
ДЛЯ ЭКСТЕРЬЕРА

41

VAKK / НАСТЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИЭКСТЕРЬЕР

DAVE L 42 стр DAVE M 48 стр LINDER L 54 стр

LINDER S 66 стр

LINDER M 60 стр
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VAKK / НАСТЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ЭКСТЕРЬЕР

43

VAKK / НАСТЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИЭКСТЕРЬЕР

DAVE L

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ:

DAVE L (16 LED UP&DOWN) DAVE L (16 LED) DAVE L (9 LED UP&DOWN) DAVE L (9 LED)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ:

Настенный светильник DAVE L используется в 

архитектурной подсветке фасадов. Светильник 

предлагается в двух вариантах: однонаправленное 

излучение или двунаправленное «up-down» излучение 

света. Возможность использования разной мощности, 

оптики или цветности позволяет решать целый ряд задач 

по освещению. Доступны версии RGB и RGBW для 

создания цветодинамических сцен.

Корпус светильника состоит из алюминиевого экструдированного 

профиля квадратного сечения размером 150х150 мм и алюминиевых 

заглушек. В световой прибор устанавливается защитное 

темперированное стекло.

Источник света* : 9 или 16 тепло-белых или нейтрально-белых 

светодиодов. 9 или 16 RGB/RGBW светодиодов. Тёпло-белый или 

нейтрально-белый светодиод с технологией Chip-On-Board.

Питание: встроенный блок питания для монохромных версий. 

Встроенный блок питания и управления по протоколу DMX-512 для 

версий RGB.

*в каждом направлении излучения света
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VAKK / НАСТЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

DAVE L / настенный светильник

Антибликовый козырек

АКСЕССУАРЫ:

ЭКСТЕРЬЕР

200

150

15
0

25
0

200

150

15
0

15
0

65

45

VAKK / НАСТЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИЭКСТЕРЬЕР

Источник 
света

Мощность Питание 10⁰
Узкая

25⁰
Средняя 

9 LED WW

9 LED NW

9 LED WW

9 LED NW

16 LED WW

16 LED NW

16 LED WW

16 LED NW

LED COB WW

LED COB NW

9 LED RGB

9 LED RGBW

16 LED RGB

16 LED RGBW

11 Вт

11 Вт

22 Вт

22 Вт

19 Вт

19 Вт

38 Вт

38 Вт

31 Вт

31 Вт

27 Вт

36 Вт

48Вт

64 Вт

230 В

230 В

230 В

230 В

230 В

230 В

230 В

230 В

230 В

230 В

230 В + DMX

230 В + DMX

230 В + DMX

230 В + DMX

142 000

142 010

147 000

147 010

152 000

152 010

157 000

157 010

162 000

162 010

142 660

142 670

152 660

152 670

142 001

142 011

147 001

147 011

152 001

152 011

157 001

157 011

162 001

162 011

142 661

142 671

152 661

152 671

142 002

142 012

147 002

147 012

152 002

152 012

157 002

157 012

162 002

162 012

142 662

142 672

152 662

152 672

45⁰
Широкая 

DAVE L
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VAKK / НАСТЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ЭКСТЕРЬЕР

47

VAKK / НАСТЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИЭКСТЕРЬЕР

Источник 
света

Мощность Питание 10⁰
Узкая

25⁰
Средняя 

2 х 9 LED WW

2 х 9 LED NW

2 х 9 LED WW

2 х 9 LED NW

2 х 16 LED WW

2 х 16 LED NW

2 х  LED COB WW

2 х LED COB NW

2 х 9 LED RGB

2 х 9 LED RGBW

2 х 16 LED RGB

2 х 16 LED RGBW

22 Вт

22 Вт

44 Вт

44 Вт

38 Вт

38 Вт

62 Вт

62 Вт

32 Вт

43 Вт

50 Вт

100 Вт

230 В

230 В

230 В

230 В

230 В

230 В

230 В

230 В

230 В + DMX

230 В + DMX

230 В + DMX

230 В + DMX

143 000

143 010

148 000

148 010

153 000

153 010

163 000

163 010

143 660

143 670

153 660

153 670

143 001

143 011

148 001

148 011

153 001

153 011

163 001

163 011

143 661

143 671

153 661

153 671

143 002

143 012

148 002

148 012

153 002

153 012

163 002

163 012

143 662

143 672

153 662

153 672

45⁰
Широкая 

DAVE L UP&DOWN



48

VAKK / НАСТЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ЭКСТЕРЬЕР

49

VAKK / НАСТЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИЭКСТЕРЬЕР

DAVE M

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ:

DAVE M (4 LED) DAVE M (4 LED UP&DOWN)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ:

Настенный светильник DAVE M применяется при 

архитектурной подсветке фасадов. Светильник 

предлагается в двух вариантах: однонаправленное 

излучение или двунаправленное «up-down» излучение 

света. Возможность использования разной мощности, 

оптики или цветности позволяет решать целый ряд задач 

по освещению. Доступны версии RGB и RGBW для 

создания цветодинамических сцен.

Корпус светильника состоит из алюминиевого экструдированного 

профиля квадратного сечения размером 100х100 мм и алюминиевых 

заглушек. В световой прибор устанавливается защитное 

темперированное стекло.

Источник света * : 4 тепло-белых или нейтрально-белых светодиодов.

4 RGB/RGBW светодиодов. Тёпло-белый или нейтрально-белый 

светодиод с технологией Chip-On-Board.

Питание: встроенный блок питания для монохромных версий. Внешний 

блок питания и управления по протоколу DMX-512 для версий RGB.

*в каждом направлении излучения света
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VAKK / НАСТЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

DAVE M / настенный светильник

Антибликовый козырек

АКСЕССУАРЫ:

ЭКСТЕРЬЕР

150

100
10
0

15
0

150

100

10
0

10
0

65
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VAKK / НАСТЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИЭКСТЕРЬЕР

Источник 
света

Мощность Питание 10⁰
Узкая

25⁰
Средняя 

4 LED WW

4 LED NW

4 LED WW

4 LED NW

LED COB WW

LED COB NW

4 LED RGB

4 LED RGBW

5 Вт

5 Вт

10 Вт

10 Вт

11 Вт

11 Вт

12 Вт

16 Вт

230 В

230 В

230 В

230 В

230 В

230 В

3 x 350 мА

4 x 350 мА

122 000

122 010

127 000

127 010

132 000

132 010

122 160

122 170

122 001

122 011

127 001

127 011

132 001

132 011

122 161

122 171

122 002

122 012

127 002

127 012

132 002

132 012

122 162

122 172

45⁰
Широкая 

DAVE M
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VAKK / НАСТЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ЭКСТЕРЬЕР

53

VAKK / НАСТЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИЭКСТЕРЬЕР

Источник 
света

Мощность Питание 10⁰
Узкая

25⁰
Средняя 

2 x 4 LED WW

2 x 4 LED NW

2 x 4 LED WW

2 x 4 LED NW

2 LED COB WW

2 LED COB NW

2 x 4 LED RGB

2 x 4 LED RGBW

10 Вт

10 Вт

20 Вт

20 Вт

22 Вт

22 Вт

24 Вт

32 Вт

230 В

230 В

230 В

230 В

230 В

230 В

3 x 350 мА

4 x 350 мА

123 000

123 010

128 000

128 010

133 000

133 010

123 160

123 170

123 001

123 011

128 001

128 011

133 001

133 011

123 161

123 171

123 002

123 012

128 002

128 012

133 002

133 012

123 162

123 172

45⁰
Широкая 

DAVE M UP&DOWN



54

VAKK / НАСТЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ЭКСТЕРЬЕР

55

VAKK / НАСТЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИЭКСТЕРЬЕР

LINDER L

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ:

LINDER L (12 LED) LINDER L (12 LED UP&DOWN)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ:

Настенный светильник LINDER L помогает реализовать 

идеи в архитектурной подсветке фасадов. Светильник 

предлагается в двух вариантах: однонаправленное 

излучение или двунаправленное «up-down» излучение 

света. Возможность использования разной мощности, 

оптики или цветности позволяет решать целый ряд задач 

по освещению. Доступны версии RGB и RGBW для 

создания цветодинамических сцен.

Корпус светильника состоит из алюминиевого экструдированного 

профиля круглого сечения размером 140 мм и алюминиевых заглушек. 

В световой прибор устанавливается защитное темперированное стекло.

Источник света * : 12 тепло-белых или нейтрально-белых светодиодов.

12 RGB/RGBW светодиодов. Тёпло-белый или нейтрально-белый 

светодиод с технологией Chip-On-Board.

Питание: встроенный блок питания для монохромных версий. 

Встроенный блок питания и управления по протоколу DMX-512 для 

версий RGB.

*в каждом направлении излучения света



56

VAKK / НАСТЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

 LINDER L / настенный светильник

Антибликовый козырек

АКСЕССУАРЫ:

ЭКСТЕРЬЕР

140

140

20
0

21
0

140

140

20
0

30
0

65
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VAKK / НАСТЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИЭКСТЕРЬЕР

Источник 
света

Мощность Питание 10⁰
Узкая

25⁰
Средняя 

12 LED WW

12 LED NW

12 LED WW

12 LED NW

LED COB WW

LED COB NW

12 LED RGB

12 LED RGBW

8 Вт

8 Вт

16 Вт

16 Вт

31 Вт

31 Вт

36 Вт

48 Вт

230 В

230 В

230 В

230 В

230 В

230 В

3 x 350 мА

4 x 350 мА

252 000

252 010

257 000

257 010

262 000

262 010

252 160

252 170

252 001

252 011

257 001

257 011

262 001

262 011

252 161

252 171

252 002

252 012

257 002

257 012

262 002

262 012

252 162

252 172

45⁰
Широкая 

LINDER L



58

VAKK / НАСТЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ЭКСТЕРЬЕР

59

VAKK / НАСТЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИЭКСТЕРЬЕР

Источник 
света

Мощность Питание 10⁰
Узкая

25⁰
Средняя 

2 х 12 LED WW

2 х 12 LED NW

2 х  LED COB WW

2 х LED COB NW

2 х 9 LED RGB

2 х 9 LED RGBW

32 Вт

32 Вт

45 Вт

45 Вт

65 Вт

81 Вт

230 В

230 В

230 В

230 В

230 В + DMX

230 В + DMX

253 000

253 010

263 000

263 010

253 160

253 170

253 001

253 011

263 001

263 011

253 161

253 171

253 002

253 012

263 002

263 012

253 162

253 172

45⁰
Широкая 

LINDER L UP&DOWN



60

VAKK / НАСТЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ЭКСТЕРЬЕР

61

VAKK / НАСТЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИЭКСТЕРЬЕР

LINDER M

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ:

LINDER M (6 LED) LINDER M (6 LED UP&DOWN)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ:

Настенный светильник LINDER M используется при 

архитектурной подсветке фасадов. Светильник 

предлагается в двух вариантах: однонаправленное 

излучение или двунаправленное «up-down» излучение 

света. Возможность использования разной мощности, 

оптики или цветности позволяет решать целый ряд задач 

по освещению. Доступны версии RGB и RGBW для 

создания цветодинамических сцен.

Корпус светильника состоит из алюминиевого экструдированного 

профиля круглого сечения размером 100 мм и алюминиевых заглушек. 

В световой прибор устанавливается защитное темперированное стекло.

Источник света * : 6 тепло-белых или нейтрально-белых светодиодов.

6 RGB/RGBW светодиодов. Тёпло-белый или нейтрально-белый 

светодиод с технологией Chip-On-Board.

Питание: встроенный блок питания для монохромных версий. Внешний 

блок питания и управления по протоколу DMX-512 для версий RGB.

*в каждом направлении излучения света



62

VAKK / НАСТЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

LINDER M / настенный светильник

Антибликовый козырек

АКСЕССУАРЫ:

ЭКСТЕРЬЕР

15
0

100

100

20
0

15
0

100

100

15
0

65
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VAKK / НАСТЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИЭКСТЕРЬЕР

Источник 
света

Мощность Питание 10⁰
Узкая

25⁰
Средняя 

6 LED WW

6 LED NW

6 LED WW

6 LED NW

LED COB WW

LED COB NW

6 LED RGB

6 LED RGB

8 Вт

8 Вт

16 Вт

16 Вт

16 Вт

16 Вт

18 Вт

24 Вт

230 В

230 В

230 В

230 В

230 В

230 В

3 x 350 мА

4 x 350 мА

232 000

232 010

237 000

237 010

242 000

242 010

232 160

232 170

232 001

232 011

237 001

237 011

242 001

242 011

232 161

232 171

232 002

232 012

237 002

237 012

242 002

242 012

232 162

232 172

45⁰
Широкая 

LINDER M
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VAKK / НАСТЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ЭКСТЕРЬЕР

65

VAKK / НАСТЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИЭКСТЕРЬЕР

Источник 
света

Мощность Питание 10⁰
Узкая

25⁰
Средняя 

2 х 6 LED WW

2 х 6 LED NW

2 х  LED COB WW

2 х LED COB NW

2 х 6 LED RGB

2 х 6 LED RGBW

16 Вт

16 Вт

32 Вт

32 Вт

36 Вт

48 Вт

230 В

230 В

230 В

230 В

3 x 350 мА

4 x 350 мА

233 000

233 010

243 000

243 010

233 160

233 170

233 001

233 011

243 001

243 011

233 161

233 171

233 002

233 012

243 002

243 012

233 162

233 172

45⁰
Широкая 

LINDER M UP&DOWN



66

VAKK / НАСТЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ЭКСТЕРЬЕР

67

VAKK / НАСТЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИЭКСТЕРЬЕР

LINDER S

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ:

LINDER S (3 LED) LINDER S (3 LED UP&DOWN)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ:

Настенный LINDER S может применяться в 

архитектурной подсветке фасадов. Светильник 

предлагается в двух вариантах: однонаправленное 

излучение или двунаправленное «up-down». 

Возможность использования разной мощности, оптики 

или цветности позволяет решать целый ряд задач по 

освещению. Доступны версии RGB и RGBW для создания 

цветодинамических сцен.

Корпус светильника состоит из алюминиевого экструдированного 

профиля круглого сечения размером 75 мм и алюминиевых заглушек. 

В световой прибор устанавливается защитное темперированное стекло.

Источник света * : 3 тепло-белых или нейтрально-белых светодиодов.

3 RGB/RGBW светодиодов. Тёпло-белый или нейтрально-белый 

светодиод с технологией Chip-On-Board.

Питание: встроенный блок питания для монохромных версий. Внешний 

блок питания и управления по протоколу DMX-512 для версий RGB.

*в каждом направлении излучения света



68

VAKK / НАСТЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

LINDER S / настенный светильник

Антибликовый козырек

АКСЕССУАРЫ:

ЭКСТЕРЬЕР

75

11
5

75

15
0

75

11
5

75

10
0
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69

VAKK / НАСТЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИЭКСТЕРЬЕР

Источник 
света

Мощность Питание 10⁰
Узкая

25⁰
Средняя 

3 LED WW

3 LED NW

3 LED WW

3 LED NW

3 LED RGB

3 LED RGB

4 Вт

4 Вт

8 Вт

8 Вт

9 Вт

12 Вт

230 В

230 В

230 В

230 В

3 x 350 мА

3 x 350 мА

212 000

212 010

217 000

217 010

212 160

212 170

212 001

212 011

217 001

217 011

212 161

212 171

212 002

212 012

217 002

217 012

212 162

212 172

45⁰
Широкая 

LINDER S



70

VAKK / НАСТЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ЭКСТЕРЬЕР

71

VAKK / НАСТЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИЭКСТЕРЬЕР

Источник 
света

Мощность Питание 10⁰
Узкая

25⁰
Средняя 

2 х 3 LED WW

2 х 3 LED NW

2 х 3 LED RGB

8 Вт

8 Вт

18 Вт

230 В

230 В

3 x 350 мА

213 000

213 010

213 160

213 001

213 011

213 161

213 002

213 012

218 162

45⁰
Широкая 

LINDER S UP&DOWN
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VAKK / ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ЭКСТЕРЬЕР

ПОТОЛОЧНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ
ДЛЯ ЭКСТЕРЬЕРА

73

VAKK / ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИЭКСТЕРЬЕР

DAVE L 74 стр DAVE M 78 стр LINDER L 82 стр

LINDER S 90 стр

LINDER M 86 стр
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VAKK / ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ЭКСТЕРЬЕР

75

VAKK / ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИЭКСТЕРЬЕР

DAVE L

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ:

DAVE L (9 LED) DAVE L (16 LED)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ:

DAVE L устанавливается в уличных входных зонах, 

балконах, подземных парковках, верандах или беседках. 

Возможность использования разной мощности, оптики 

или цветности позволяет решать целый ряд задач 

функционального освещения.

Корпус светильника состоит из алюминиевого экструдированного 

профиля квадратного сечения размером 150х150 мм и алюминиевых 

заглушек. В световой прибор устанавливается защитное 

темперированное стекло.

Источник света: 9 или 16 тепло-белых или нейтрально-белых 

светодиодов. Тёпло-белый или нейтрально-белый светодиод с 

технологией Chip-On-Board.

Питание: встроенный блок питания.
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VAKK / ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

DAVE L / потолочный светильник

ЭКСТЕРЬЕР

150

15
0

150

19
0

65

77

VAKK / ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИЭКСТЕРЬЕР

Источник 
света

Мощность Питание 10⁰
Узкая

25⁰
Средняя 

9 LED WW

9 LED NW

9 LED WW

9 LED NW

16 LED WW

16 LED NW

16 LED WW

16 LED NW

 LED COB WW

LED COB NW

11 Вт

11 Вт

22 Вт

22 Вт

19 Вт

19 Вт

38 Вт

38 Вт

31 Вт

31 Вт

230 В

230 В

230 В

230 В

230 В

230 В

230 В

230 В

230 В

230 В

141 000

141 010

146 000

146 010

151 000

151 010

156 000

156 010

161 000

161 010

141 001

141 011

146 001

146 011

151 001

151 011

156 001

156 011

161 001

161 011

141 002

141 012

146 002

146 012

151 002

151 012

156 002

156 012

161 002

161 012

45⁰
Широкая 
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VAKK / ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ЭКСТЕРЬЕР

79

VAKK / ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИЭКСТЕРЬЕР

DAVE M

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ:

DAVE M

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ:

Потолочный светильник DAVE M используется в уличных 

входных зонах, балконах, подземных парковках, верандах 

или беседках. Возможность использования разной 

мощности, оптики или цветности позволяет решать 

целый ряд задач функционального освещения.

Корпус светильника состоит из алюминиевого экструдированного 

профиля квадратного сечения размером 100х100 мм и алюминиевых 

заглушек. В световой прибор устанавливается защитное 

темперированное стекло.

Источник света: 4 тепло-белых или нейтрально-белых светодиодов. 

Тёпло-белый или нейтрально-белый светодиод с технологией

Chip-On-Board.

Питание: встроенный блок питания.
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VAKK / ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

DAVE M / потолочный светильник

ЭКСТЕРЬЕР

100

10
0

100

13
0

65

81

VAKK / ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИЭКСТЕРЬЕР

Источник 
света

Мощность Питание 10⁰
Узкая

25⁰
Средняя 

4 LED WW

4 LED NW

4 LED WW

4 LED NW

 LED COB WW

LED COB NW

5 Вт

5 Вт

10 Вт

10 Вт

11 Вт

11 Вт

230 В

230 В

230 В

230 В

230 В

230 В

121 000

121 010

126 000

126 010

131 000

131 010

121 001

121 011

126 001

126 011

131 001

131 011

121 002

121 012

126 002

126 012

131 002

131 012

45⁰
Широкая 
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VAKK / ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ЭКСТЕРЬЕР

83

VAKK / ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИЭКСТЕРЬЕР

LINDER L

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ:

LINDER L

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ:

Cветильник LINDER L применяется в уличных входных 

зонах, балконах, подземных парковках, верандах или 

беседках. Возможность использования разной мощности, 

оптики или цветности позволяет решать целый ряд задач 

функционального освещения.

Корпус светильника состоит из алюминиевого экструдированного 

профиля круглого сечения диаметром 140 мм и алюминиевых заглушек. 

В световой прибор устанавливается защитное темперированное стекло.

Источник света: 12 тепло-белых или нейтрально-белых светодиодов. 

Тёпло-белый или нейтрально-белый светодиод с технологией

Chip-On-Board.

Питание: встроенный блок питания.
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VAKK / ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

LINDER L / потолочный светильник

ЭКСТЕРЬЕР

140
140

21
0

65

85

VAKK / ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИЭКСТЕРЬЕР

Источник 
света

Мощность Питание 10⁰
Узкая

25⁰
Средняя 

12 LED WW

12 LED NW

LED COB WW

LED COB NW

15 Вт

15 Вт

31 Вт

31 Вт

230 В

230 В

230 В

230 В

251 000

251 010

261 000

261 010

251 001

251 011

261 001

261 011

251 002

251 012

261 002

261 012

45⁰
Широкая 
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VAKK / ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ЭКСТЕРЬЕР

87

VAKK / ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИЭКСТЕРЬЕР

LINDER M

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ:

LINDER M

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ:

Потолочный LINDER M поможет реализовать освещение 

в уличных входных зонах, балконах, подземных 

парковках, верандах или беседках. Возможность 

использования разной мощности, оптики или цветности 

позволяет решать целый ряд задач функционального 

освещения.

Корпус светильника состоит из алюминиевого экструдированного 

профиля круглого сечения диаметром 100 мм и алюминиевых заглушек. 

В световой прибор устанавливается защитное темперированное стекло.

Источник света: 6 тепло-белых или нейтрально-белых светодиодов. 

Тёпло-белый или нейтрально-белый светодиод с технологией

Chip-On-Board.

Питание: встроенный блок питания.
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VAKK / ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

LINDER M / потолочный светильник

ЭКСТЕРЬЕР

100
100

15
0

65

89

VAKK / ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИЭКСТЕРЬЕР

Источник 
света

Мощность Питание 10⁰
Узкая

25⁰
Средняя 

6 LED WW

6 LED NW

6 LED WW

6 LED NW

 LED COB WW

LED COB NW

8 Вт

8 Вт

16 Вт

16 Вт

16 Вт

16 Вт

230 В

230 В

230 В

230 В

230 В

230 В

231 000

231 010

236 000

236 010

241 000

241 010

231 001

231 011

236 001

236 011

241 001

241 011

231 002

231 012

236 002

236 012

241 002

241 012

45⁰
Широкая 
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VAKK / ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ЭКСТЕРЬЕР

91

VAKK / ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИЭКСТЕРЬЕР

LINDER S

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ:

LINDER S

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ:

Потолочный светильник LINDER S используется в 

уличных входных зонах, балконах, подземных парковках, 

верандах или беседках. Возможность использования 

разной мощности, оптики или цветности позволяет 

решать целый ряд задач функционального освещения.

Корпус светильника состоит из алюминиевого экструдированного 

профиля круглого сечения диаметром 75 мм и алюминиевых заглушек. 

В световой прибор устанавливается защитное темперированное стекло.

Источник света: 3 тепло-белых или нейтрально-белых светодиодов. 

Тёпло-белый или нейтрально-белый светодиод с технологией

Chip-On-Board.

Питание: встроенный блок питания.
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VAKK / ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

LINDER S / потолочный светильник

ЭКСТЕРЬЕР

75

10
0

75

65

93

VAKK / ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИЭКСТЕРЬЕР

Источник 
света

Мощность Питание 10⁰
Узкая

25⁰
Средняя 

3 LED WW

3 LED NW

3 LED WW

3 LED NW

4 Вт

4 Вт

8 Вт

8 Вт

230 В

230 В

230 В

230 В

211 000

211 010

216 000

216 010

211 001

211 011

216 001

216 011

211 002

211 012

216 002

216 012

45⁰
Широкая 



ВСТРАИВАЕМЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ

94

VAKK / ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ЭКСТЕРЬЕР

ДЛЯ ЭКСТЕРЬЕРА

95

VAKK / ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИЭКСТЕРЬЕР

DAVE L 96 стр DAVE M 100 стр LINDER L 104 стр

LINDER S 112 стр

LINDER M 108 стр
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VAKK / ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ЭКСТЕРЬЕР

97

VAKK / ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИЭКСТЕРЬЕР

DAVE L

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ:

DAVE L (9 LED) DAVE L (16 LED)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ:

Встраиваемый светильник DAVE L используется в 

уличных входных зонах, балконах, подземных парковках, 

верандах или беседках. Возможность использования 

разной мощности, оптики или цветности позволяет 

решать целый ряд задач функционального освещения.

Корпус светильника состоит из алюминиевого экструдированного 

профиля квадратного сечения размером 150х150 мм и алюминиевых 

заглушек. В корпус устанавливается защитное темперированное стекло.

Источник света: 9 или 16 тепло-белых или нейтрально-белых 

светодиодов. Тёпло-белый или нейтрально-белый светодиод с 

технологией Chip-On-Board.

Питание: встроенный блок питания.
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VAKK / ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

DAVE L / встраиваемый светильник

ЭКСТЕРЬЕР

250

25
0

10
0

65

99

VAKK / ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИЭКСТЕРЬЕР

Источник 
света

Мощность Питание 10⁰
Узкая

25⁰
Средняя 

9 LED WW

9 LED NW

9 LED WW

9 LED NW

16 LED WW

16 LED NW

16 LED WW

16 LED NW

LED COB WW

LED COB NW

11 Вт

11 Вт

22 Вт

22 Вт

19 Вт

19 Вт

38 Вт

38 Вт

31 Вт

31 Вт

230 В

230 В

230 В

230 В

230 В

230 В

230 В

230 В

230 В

230 В

144 000

144 010

149 000

149 010

154 000

154 010

159 000

159 010

164 000

164 010

144 001

144 011

149 001

149 011

154 001

154 011

159 001

159 011

164 001

164 011

144 002

144 012

149 002

149 012

154 002

154 012

159 002

159 012

164 002

164 012

45⁰
Широкая 
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VAKK / ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ЭКСТЕРЬЕР

101

VAKK / ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИЭКСТЕРЬЕР

DAVE M

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ:

DAVE M (4 LED)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ:

DAVE M поможет вам осветить уличные входные зоны, 

балконы, подземные парковки, веранды или беседки. 

Возможность использования разной мощности, оптики 

или цветности позволяет решать целый ряд задач 

функционального освещения.

Корпус светильника состоит из алюминиевого экструдированного 

профиля квадратного сечения размером 100х100 мм и алюминиевых 

заглушек. В корпус устанавливается защитное темперированное стекло.

Источник света: 4 тепло-белых или нейтрально-белых светодиодов. 

Тёпло-белый или нейтрально-белый светодиод с технологией 

Chip-On-Board.

Питание: встроенный блок питания.
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VAKK / ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

DAVE M / встраиваемый светильник

ЭКСТЕРЬЕР

75

175

17
5

65

103

VAKK / ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИЭКСТЕРЬЕР

Источник 
света

Мощность Питание 10⁰
Узкая

25⁰
Средняя 

4 LED WW

4 LED NW

4 LED WW

4 LED NW

LED COB WW

LED COB NW

5 Вт

5 Вт

10 Вт

10 Вт

11 Вт

11 Вт

230 В

230 В

230 В

230 В

230 В

230 В

124 000

124 010

129 000

129 010

134 000

134 010

124 001

124 011

129 001

129 011

134 001

134 011

124 002

124 012

129 002

129 012

134 002

134 012

45⁰
Широкая 
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VAKK / ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ЭКСТЕРЬЕР

105

VAKK / ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИЭКСТЕРЬЕР

LINDER L

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ:

LINDER L (12 LED)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ:

Встраиваемый циллиндр LINDER L применяется в 

уличных входных зонах, балконах, подземных парковках, 

верандах или беседках. Возможность использования 

разной мощности, оптики или цветности позволяет 

решать целый ряд задач функционального освещения.

Корпус светильника состоит из алюминиевого экструдированного 

профиля круглого сечения диаметром 140 мм и алюминиевых заглушек. 

В световой прибор устанавливается защитное темперированное стекло.

Источник света: 12 тепло-белых или нейтрально-белых светодиодов. 

Тёпло-белый или нейтрально-белый светодиод с технологией 

Chip-On-Board.

Питание: встроенный блок питания.
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VAKK / ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

LINDER L / встраиваемый светильник

ЭКСТЕРЬЕР

240

14
0

65

107

VAKK / ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИЭКСТЕРЬЕР

Источник 
света

Мощность Питание 10⁰
Узкая

25⁰
Средняя 

12 LED WW

12 LED NW

LED COB WW

LED COB NW

15 Вт

15 Вт

31 Вт

31 Вт

230 В

230 В

230 В

230 В

254 000

254 010

264 000

264 010

254 001

254 011

264 001

264 011

254 002

254 012

264 002

264 012

45⁰
Широкая 
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VAKK / ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ЭКСТЕРЬЕР

109

VAKK / ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИЭКСТЕРЬЕР

LINDER M

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ:

LINDER M (6 LED)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ:

Светильник LINDER M используется в уличных входных 

зонах, балконах, подземных парковках, верандах или 

беседках. Возможность использования разной мощности, 

оптики или цветности позволяет решать целый ряд задач 

функционального освещения.

Корпус светильника состоит из алюминиевого экструдированного 

профиля круглого сечения диаметром 100 мм и алюминиевых заглушек. 

Светодиоды защищает темперированное стекло.

Источник света: 6 тепло-белых или нейтрально-белых светодиодов. 

Тёпло-белый или нейтрально-белый светодиод с технологией  

Chip-On-Board.

Питание: встроенный блок питания.
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VAKK / ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

LINDER M / встраиваемый светильник

ЭКСТЕРЬЕР

10
0

200

65

111

VAKK / ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИЭКСТЕРЬЕР

Источник 
света

Мощность Питание 10⁰
Узкая

25⁰
Средняя 

6 LED WW

6 LED NW

6 LED WW

6 LED NW

LED COB WW

LED COB NW

8 Вт

8 Вт

16 Вт

16 Вт

16 Вт

16 Вт

230 В

230 В

230 В

230 В

230 В

230 В

234 000

234 010

239 000

239 010

244 000

244 010

234 001

234 011

239 001

239 011

244 001

244 011

234 002

234 012

239 002

239 012

244 002

244 012

45⁰
Широкая 
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VAKK / ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ЭКСТЕРЬЕР

113

VAKK / ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИЭКСТЕРЬЕР

LINDER S

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ:

LINDER S (3 LED)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ:

Встраиваемый светильник LINDER S может применяться 

в уличных входных зонах, балконах, подземных 

парковках, верандах или беседках. Возможность 

использования разной мощности, оптики или цветности 

позволяет решать целый ряд задач функционального 

освещения.

Корпус светильника состоит из алюминиевого экструдированного 

профиля круглого сечения диаметром 75 мм и алюминиевых заглушек. 

В световой прибор устанавливается защитное темперированное стекло.

Источник света: 3 тепло-белых или нейтрально-белых светодиодов. 

Тёпло-белый или нейтрально-белый светодиод с технологией

Chip-On-Board.

Питание: встроенный блок питания.
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VAKK / ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

LINDER S / встраиваемый светильник

ЭКСТЕРЬЕР

75

150

65
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VAKK / ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИЭКСТЕРЬЕР

Источник 
света

Мощность Питание 10⁰
Узкая

25⁰
Средняя 

3 LED WW

3 LED NW

3 LED WW

3 LED NW

4 Вт

4 Вт

4 Вт

4 Вт

230 В

230 В

230 В

230 В

214 000

214 010

219 000

219 010

214 001

214 011

219 001

219 011

214 002

214 012

219 002

219 012

45⁰
Широкая 
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VAKK / ОПОРЫ ОСВЕЩЕНИЯ ЭКСТЕРЬЕР

ОПОРЫ
ОСВЕЩЕНИЯ
ДЛЯ ЭКСТЕРЬЕРА

117

VAKK / ОПОРЫ ОСВЕЩЕНИЯЭКСТЕРЬЕР

IF 118 стр SAB 122 стр
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VAKK / ОПОРЫ ОСВЕЩЕНИЯ ЭКСТЕРЬЕР

119

VAKK / ОПОРЫ ОСВЕЩЕНИЯЭКСТЕРЬЕР

IF

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ:

IF

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ:

Светодиодный уличный светильник IF используется для 

освещения пешеходных зон жилых кварталов и парков, 

территорий парковок, набережных, детских площадок, 

площадей перед административными зданиями.

Корпус опоры состоит из алюминиевого экструдированного профиля 

квадратного сечения размером 100х100 мм покрытый порошковой 

краской. Для заказа возможны два варианта исполнения корпуса: 

Г-образный или Т-образный.

Источник света: 24 или 48 тепло-белых или нейтрально-белых 

светодиодов.

Питание: встроенный блок питания.
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VAKK / ОПОРЫ ОСВЕЩЕНИЯ

IF / опора освещения

ЭКСТЕРЬЕР

30
00

40
00

50
00

1000

900

800

30
00

40
00

50
00

1900

1700

1500

65
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VAKK / ОПОРЫ ОСВЕЩЕНИЯЭКСТЕРЬЕР

Источник 
света

Мощность Питание Форма 
опоры

3000 мм

24 LED WW

24 LED NW

24 LED WW

24 LED NW

2 х 24 LED WW

2 x 24 LED NW

2 х 24 LED WW

2 x 24 LED NW

29 Вт

29 Вт

58 Вт

58 Вт

58 Вт

58 Вт

116 Вт

116 Вт

230 В

230 В

230 В

230 В

230 В

230 В

230 В

230 В

Оптика

Уличная

Уличная

Уличная

Уличная

Уличная

Уличная

Уличная

Уличная

Г

Г

Г

Г

Т

Т

Т

Т

400 101

400 111

400 201

400 211

400 401

400 411

400 801

400 811

4000 мм

401 101

401 111

401 201

401 211

401 401

401 411

401 801

401 811

402 101

402 111

402 201

402 211

402 401

402 411

402 801

402 811

5000 мм
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VAKK / ОПОРЫ ОСВЕЩЕНИЯ ЭКСТЕРЬЕР

123

VAKK / ОПОРЫ ОСВЕЩЕНИЯЭКСТЕРЬЕР

SAB

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ:

SAB

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ:

Светильник SAB применяется для освещения 

пешеходных зон жилых кварталов и парков, набережных, 

детских площадок, площадей перед административными 

зданиями.

Корпус опоры состоит из алюминиевого экструдированного профиля 

круглого сечения диаметром 125 мм покрытая порошковой краской. 

Рассеиватель изготовлен из матового и прозрачного поликарбоната.

Источник света: тепло-белые или нейтрально-белые маломощные 

светодиоды.

Питание: встроенный блок питания.
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VAKK / ОПОРЫ ОСВЕЩЕНИЯ

SAB / опора освещения

ЭКСТЕРЬЕР

125

25
00

125

40
00

65
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VAKK / ОПОРЫ ОСВЕЩЕНИЯЭКСТЕРЬЕР

Источник 
света

Мощность Питание 2500 мм

LED WW

LED NW

36 Вт

36 Вт

230 В

230 В

4000 мм

430 100

430 110

430 000

430 010
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VAKK / СТОЛБИКИ ОСВЕЩЕНИЯ ЭКСТЕРЬЕР

СТОЛБИКИ
ОСВЕЩЕНИЯ
ДЛЯ ЭКСТЕРЬЕРА

127

VAKK / СТОЛБИКИ ОСВЕЩЕНИЯЭКСТЕРЬЕР

ANT 128 стр HOF 132 стр JOKi 136 стр TERA 140 стр
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VAKK / СТОЛБИКИ ОСВЕЩЕНИЯ ЭКСТЕРЬЕР

129

VAKK / СТОЛБИКИ ОСВЕЩЕНИЯЭКСТЕРЬЕР

ANT

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ:

ANT

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ:

Светодиодный столбик ANT типа bollard применяется в 

освещении пешеходных зон частных домов и парков, 

территорий автостоянок, набережных, площадей перед 

административными зданиями.

Корпус: ANT состоит из алюминиевого экструдированного профиля 

квадратного сечения размером 100х100мм покрытый порошковой 

краской.

Источник света: тёпло-белый или нейтрально-белый светодиод с 

технологией Chip-On-Board.

Питание: встроенный блок питания.
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VAKK / СТОЛБИКИ ОСВЕЩЕНИЯ

ANT / столбик освещения

ЭКСТЕРЬЕР

50
0

100

150

12
5

75
0

100

65
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VAKK / СТОЛБИКИ ОСВЕЩЕНИЯЭКСТЕРЬЕР

Источник 
света

Мощность Питание 500 мм

LED COB WW

LED COB NW

12 Вт

12 Вт

230 В

230 В

750 мм

304 200

304 201

304 100

304 101
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VAKK / СТОЛБИКИ ОСВЕЩЕНИЯ ЭКСТЕРЬЕР

133

VAKK / СТОЛБИКИ ОСВЕЩЕНИЯЭКСТЕРЬЕР

HOF

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ:

HOF

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ:

Светодиодный столбик HOF типа bollard поможет вам 

реализовать идеи в освещении пешеходных зон частных 

домов и парков, территорий автостоянок, набережных, 

площадей перед административными зданиями.

Корпус: HOF состоит из алюминиевого экструдированного профиля 

круглого сечения диаметром 125 мм покрытый порошковой краской и 

защитной прозрачной трубой из поликарбоната.

Источник света: тёпло-белый или нейтрально-белый светодиод с 

технологией Chip-On-Board.

Питание: встроенный блок питания.
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VAKK / СТОЛБИКИ ОСВЕЩЕНИЯ

HOF / столбик освещения

ЭКСТЕРЬЕР

10
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0
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00

Ă9
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VAKK / СТОЛБИКИ ОСВЕЩЕНИЯЭКСТЕРЬЕР

Источник 
света

Мощность Питание 600 мм

LED COB WW

LED COB NW

12 Вт

12 Вт

230 В

230 В

1000 мм

303 300

303 301

303 100

303 101

800 мм

303 200

303 201
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VAKK / СТОЛБИКИ ОСВЕЩЕНИЯ ЭКСТЕРЬЕР

137

VAKK / СТОЛБИКИ ОСВЕЩЕНИЯЭКСТЕРЬЕР

JOKi

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ:

JOKi

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ:

Светодиодный столбик типа bollard JOKi может 

использоваться для освещения пешеходных зон частных 

домов и парков, набережных, площадей перед 

административными зданиями.

Корпус: JOKi состоит из алюминиевого экструдированного профиля 

круглого сечения диаметром 100 мм покрытый порошковой краской.

Источник света: 6 тепло-белых или нейтрально-белых светодиодов.

Питание: встроенный блок питания.
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VAKK / СТОЛБИКИ ОСВЕЩЕНИЯ

JOKi / столбик освещения

ЭКСТЕРЬЕР

50
0
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Ă130

Ă150

75
0

100
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00

Ă9

150
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VAKK / СТОЛБИКИ ОСВЕЩЕНИЯЭКСТЕРЬЕР

Источник 
света

Мощность Питание 500 мм

6 LED WW

6 LED NW

8 Вт

8 Вт

230 В

230 В

300 000

300 001

750 мм

300 100

300 101
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VAKK / СТОЛБИКИ ОСВЕЩЕНИЯ ЭКСТЕРЬЕР

141

VAKK / СТОЛБИКИ ОСВЕЩЕНИЯЭКСТЕРЬЕР

TERA

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ:

TERA

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ:

Светодиодный столбик TERA типа bollar может 

использоваться для освещения пешеходных зон частных 

домов и парков, набережных, площадей перед 

административными зданиями.

Корпус: столб освещения состоит из алюминиевого экструдированного 

профиля прямоугольного сечения размером 120х60 мм покрытый 

порошковой краской.

Источник света: 4 тепло-белых или нейтрально-белых светодиодов.

Питание: встроенный блок питания.
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VAKK / СТОЛБИКИ ОСВЕЩЕНИЯ

TERA / столбик освещения

ЭКСТЕРЬЕР

120 120
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75
0
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5
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80

15
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120 120

60
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VAKK / СТОЛБИКИ ОСВЕЩЕНИЯЭКСТЕРЬЕР

Источник 
света

Мощность Питание 500 мм

4 LED WW

4 LED NW

5 Вт

5 Вт

230 В

230 В

302 100

302 101

750 мм

302 200

302 201
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VAKK / СВЕТОВЫЕ ЭФФЕКТЫ ЭКСТЕРЬЕР

СВЕТОВЫЕ
ЭФФЕКТЫ
ДЛЯ ЭКСТЕРЬЕРА

145

VAKK / СВЕТОВЫЕ ЭФФЕКТЫЭКСТЕРЬЕР

Arx 146 стр DAVE Ray 150 стр
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VAKK / СВЕТОВЫЕ ЭФФЕКТЫ ЭКСТЕРЬЕР

147

VAKK / СВЕТОВЫЕ ЭФФЕКТЫЭКСТЕРЬЕР

Arx

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ:

Arx

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ:

Накладной светильник применяется в архитектурном 

освещении оконных проемов. Светильник крепится на 

внешние оконные проемы создавая рамочный световой 

эффект.

Корпус светильника состоит из механически обработанного аллюминия 

размером 85х85х40 мм.

Источник света: 1 тепло-белый, нейтрально-белый или цветной 

светодиод.

Питание: встроенный блок питания.
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VAKK / СВЕТОВЫЕ ЭФФЕКТЫ

Arx / накладной светильник

ЭКСТЕРЬЕР

85

85
40

65
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VAKK / СВЕТОВЫЕ ЭФФЕКТЫЭКСТЕРЬЕР

Источник 
света

Мощность Питание Артикул

1 LED NW

1 LED WW

1 LED RED

1 LED GREEN

1 LED BLUE

1 LED AMBER

3 Вт

3 Вт

3 Вт

3 Вт

3 Вт

3 Вт

230 В

230 В

230 В

230 В

230 В

230 В

170 900

170 910

170 920

170 930

170 940

170 950
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VAKK / СВЕТОВЫЕ ЭФФЕКТЫ ЭКСТЕРЬЕР

151

VAKK / СВЕТОВЫЕ ЭФФЕКТЫЭКСТЕРЬЕР

DAVE Ray

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ:

DAVE Ray

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ:

Настенный светильник применяется в архитектурном 

освещении фасадов создавая эффект тонкого луча света. 

Светильник предлагается в четырех вариантах: одно- , 

двух- , трех- или четырехнаправленное излучение.

Корпус светильника состоит из алюминиевого экструдированного 

профиля квадратного сечения размером 150х150 мм и алюминиевых 

заглушек. Защитное стекло из закаленного стекла.

Источник света* : 1 тепло-белый, нейтрально-белый или цветной 

светодиод.

Питание: встроенный блок питания.

* в каждом направлении излучения света
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VAKK / СВЕТОВЫЕ ЭФФЕКТЫ

DAVE Ray / настенный светильник

ЭКСТЕРЬЕР

150

15
0

75
65
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VAKK / СВЕТОВЫЕ ЭФФЕКТЫЭКСТЕРЬЕР

Источник 
света

Мощность Питание 1 луч 4 луча

4 LED NW

4 LED WW

4 LED RED

4 LED GREEN

4 LED BLUE

4 LED AMBER

10 Вт

10 Вт

10 Вт

10 Вт

10 Вт

10 Вт

220-240 В

220-240 В

220-240 В

220-240 В

220-240 В

220-240 В

170 000

170 010

170 020

170 030

170 040

170 050

3 луча

170 003

170 013

170 023

170 033

170 034

170 035

180⁰
2 луча

170 001

170 011

170 021

170 031

170 041

170 051

90⁰
2 луча

170 002

170 012

170 022

170 032

170 042

170 052

170 004

170 014

170 024

170 034

170 044

170 054



ПОТОЛОЧНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ

154

VAKK / ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ИНТЕРЬЕР

ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА

155

VAKK / ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИИНТЕРЬЕР

PREMIER CL 156 стр ESTE.O 160 стр ESTE.X 164 стр

BOLLA 172 стр OLO 176 стр ZeN 180 стр

MAYO 168 стр
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VAKK / ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ИНТЕРЬЕР

157

VAKK / ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИИНТЕРЬЕР

PREMIER CL

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ:

PREMIER CL

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ:

Светодиодный накладной светильник PREMIER CL 

применяется для освещения коммерческих и жилых 

помещений. Благодаря возможности сварки, заглушки на 

корпусе светильника не имеют стыков – это дает 

ощущение цельности и оригинальности конструкции. С 

помощью данного светильника можно собирать световые 

системы разных размеров и геометрии. От простых 

прямых до замкнутых систем с углами 45°, 90° и 135°. 

Кратность системы – 100 мм.

Корпус состоит из алюминиевого экструдированного профиля 

прямоугольного сечения 75х90 мм и приваренных заглушек покрытые 

порошковой краской. Светорассеиватель выполнен из матового 

акрилового стекла.

Источник света: тепло-белые или нейтрально-белые маломощные 

светодиоды.

Питание: встроенный блок питания. Встроенный блок питания, 

управляемый по протоколу DALI.
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VAKK / ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

PREMIER CL / накладной светильник

ИНТЕРЬЕР

Возможна длина от 320 до 3020, кратность 100 75

90

20

159

VAKK / ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИИНТЕРЬЕР

Источник 
света

Прямое 
освещение

Мощность Питание on/off DALI

LED NW

LED WW

40 Вт / м

40 Вт / м

230 В

230 В

505 010

505 000

505 011

505 001

505 013

505 003

505 014

505 004

on/off + БАП DALI + БАП
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VAKK / ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ИНТЕРЬЕР

161

VAKK / ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИИНТЕРЬЕР

ESTE.O

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ: ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ:

Светодиодный накладной точечный светильник ESTE.O 

из коллекции ESTE прекрасно впишется в офисные и 

жилые пространства, магазины, коридоры, лестничные 

пролеты.

Корпус светильника состоит из алюминиевого экструдированного 

профиля круглого сечения диаметром 90 мм покрытый порошковой 

краской, с возможными вариантами высоты корпуса 90, 135 и 180 мм и 

двумя типами исполнения кромки.

Источник света: светодиод тепло-белого или нейтрально-белого цветов 

с технологией Chip-On-Board.

Питание: внешний блок питания, для версии с высотой 90 мм. Встроенный 

блок питания, для версий с высотой 135 и 180 мм.

ESTE.O (90) type 2 ESTE.O (135) type 2 ESTE.O (180) type 2ESTE.O type 1
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VAKK / ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ESTE.O / накладной светильник

ИНТЕРЬЕР

90

90

90

13
5

18
0

20
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VAKK / ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИИНТЕРЬЕР

Источник 
света

ESTE.O накладной тип 2

ESTE.O накладной тип 1

Высота Мощность Питание 15⁰
Узкая

LED COB NW

LED COB WW

LED COB NW

LED COB WW

LED COB NW

LED COB WW

LED COB NW

LED COB WW

LED COB NW

LED COB WW

LED COB NW

LED COB WW

LED COB NW

LED COB WW

LED COB NW

LED COB WW

LED COB NW

LED COB WW

LED COB NW

LED COB WW

90 мм

90 мм

135 мм

135 мм

135 мм

135 мм

180 мм

180 мм

180 мм

180 мм

90 мм

90 мм

135 мм

135 мм

135 мм

135 мм

180 мм

180 мм

180 мм

180 мм

9 Вт

9 Вт

9 Вт

9 Вт

15 Вт

15 Вт

9 Вт

9 Вт

15 Вт

15 Вт

9 Вт

9 Вт

9 Вт

9 Вт

15 Вт

15 Вт

9 Вт

9 Вт

15 Вт

15 Вт

200мА

200мА

230 В

230 В

230 В

230 В

230 В

230 В

230 В

230 В

200мА

200мА

230 В

230 В

230 В

230 В

230 В

230 В

230 В

230 В

620 101

620 100

620 111

620 110

620 141

620 140

620 121

620 120

620 151

620 150

621 101

621 100

621 111

621 110

621 141

621 140

621 121

621 120

621 151

621 150

620 103

620 102

620 113

620 112

620 143

620 142

620 123

620 122

620 153

620 152

621 103

621 102

621 113

621 112

621 143

621 142

621 123

621 122

621 153

621 152

620 105

620 104

620 115

620 114

620 145

620 144

620 125

620 124

620 155

620 154

621 105

621 104

621 115

621 114

621 145

621 144

621 125

621 124

621 155

621 154

25⁰
Средняя

45⁰
Широкая 
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VAKK / ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ИНТЕРЬЕР

165

VAKK / ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИИНТЕРЬЕР

ESTE.X

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ: ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ:

Светодиодный накладной точечный светильник ESTE.X 

из коллекции ESTE прекрасно впишется в офисные и 

жилые пространства, магазины, коридоры, лестничные 

пролеты.

Корпус светильника состоит из алюминиевого экструдированного 

профиля квадратного сечения размером 100х100 мм покрытый 

порошковой краской, с возможными вариантами высоты корпуса 100, 150 

и 200 мм.

Источник света: светодиод тепло-белого или нейтрально-белого цветов 

с технологией Chip-On-Board.

Питание: встроенный блок питания.

ESTE.X (150) ESTE.X (200)ESTE.X (100)
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VAKK / ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ESTE.X / накладной светильник

ИНТЕРЬЕР
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VAKK / ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИИНТЕРЬЕР

Источник 
света

ESTE.X накладной тип 1

Высота Мощность Питание 15⁰
Узкая

LED COB NW

LED COB WW

LED COB NW

LED COB WW

LED COB NW

LED COB WW

LED COB NW

LED COB WW

LED COB NW

LED COB WW

100 мм

100 мм

150 мм

150 мм

150 мм

150 мм

200 мм

200 мм

200 мм

200 мм

9 Вт

9 Вт

9 Вт

9 Вт

15 Вт

15 Вт

9 Вт

9 Вт

15 Вт

15 Вт

200мА

200мА

230 В

230 В

230 В

230 В

230 В

230 В

230 В

230 В

620 301

620 300

620 311

620 310

620 341

620 340

620 321

620 320

620 351

620 350

620 303

620 302

620 313

620 312

620 343

620 342

620 323

620 322

620 353

620 352

620 305

620 304

620 315

620 314

620 345

620 344

620 325

620 324

620 355

620 354

25⁰
Средняя

45⁰
Широкая
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VAKK / ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ИНТЕРЬЕР

169

VAKK / ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИИНТЕРЬЕР

MAYO

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ: ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ:

Светодиодный накладной светильник MAYO отлично 

подойдет в офисные и жилые пространства, магазины, 

коридоры, лестничные пролеты.

Корпус светильника состоит из алюминиевого экструдированного 

профиля круглого сечения диаметром 50 мм покрытый порошковой 

краской с возможными вариантами высоты корпуса 300, 400 и 500 мм.

Источник света: светодиод тепло-белого или нейтрально-белого цветов 

с технологией Chip-On-Board.

Питание: встроенный блок питания.

MAYO 
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VAKK / ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

MAYO / накладной светильник

ИНТЕРЬЕР
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VAKK / ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИИНТЕРЬЕР

Источник 
света

Высота Мощность Питание 15⁰
Узкая 

LED COB NW

LED COB WW

LED COB NW

LED COB WW

LED COB NW

LED COB WW

300 мм

300 мм

400 мм

400 мм

500 мм

500 мм

9 Вт

9 Вт

9 Вт

9 Вт

9 Вт

9 Вт

230 В

230 В

230 В

230 В

230 В

230 В

671 300

671 000

671 330

671 030

671 360

671 060

671 310

671 010

671 340

671 040

671 370

671 070

671 320

671 020

671 350

671 050

671 380

671 080

25⁰
Средняя 

45⁰
Широкая
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VAKK / ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ИНТЕРЬЕР

173

VAKK / ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИИНТЕРЬЕР

BOLLA

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ: ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ:

Светодиодный накладной светильник BOLLA 

применяется в офисных и жилых пространствах, 

магазинах, коридорах, лестничных зонах.

Корпус светильника состоит из алюминиевого экструдированного 

профиля круглого сечения диаметром 140 мм и высотой 110 мм покрытый 

порошковой краской.

Источник света: тепло-белые или нейтрально-белые маломощные 

светодиоды.

Питание: встроенный блок питания. Встроенный блок питания 

управляемый по протоколу DALI.

BOLLA
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VAKK / ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

BOLLA / накладной светильник

ИНТЕРЬЕР

140

11
0

20 0-10В TRIAC
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VAKK / ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИИНТЕРЬЕР

Источник 
света

Мощность Питание on/off DALI

LED NW

LED WW

LED NW

LED WW

15 Вт

15 Вт

11 Вт

11 Вт

230 В

230 В

230 В

230 В

670 000

670 010

670 100

670 110

670 001

670 011

670 101

670 111

670 002

670 012

670 102

670 112

670 003

670 013

670 103

670 113

0-10В TRIAC
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VAKK / ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ИНТЕРЬЕР

177

VAKK / ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИИНТЕРЬЕР

OLO

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ: ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ:

Светодиодный накладной светильник OLO применяется 

для освещения коммерческих и жилых помещений.

Корпус светильника  высотой 110 мм состоит из алюминиевого гнутого 

экструдированного профиля покрытый порошковой краской. Благодаря 

сварке светильник имеет бесшовный корпус. Возможны четыре варианта 

диаметра светильников 500, 700, 1000, 1500 мм.

Источник света: тепло-белые или нейтрально-белые маломощные 

светодиоды.

Питание: встроенный блок питания, управляемый по протоколу 

DALI, 0-10 В.

OLO
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VAKK / ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

OLO / накладной светильник

ИНТЕРЬЕР
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VAKK / ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИИНТЕРЬЕР

Источник 
света

Мощность Диаметр Питание on/off

LED WW

LED WW

LED WW

LED NW

LED NW

LED NW

40 Вт

60 Вт

80 Вт

40 Вт

60 Вт

80 Вт

600 мм

750 мм

1000 мм

600 мм

750 мм

1000 мм

230 В

230 В

230 В

230 В

230 В

230 В

521 000

521 100

521 200

521 010

521 110

521 210

521 001

521 101

521 201

521 011

521 111

521 211

521 002

521 102

521 202

521 012

521 112

521 212

DALI 0-10В
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VAKK / ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ИНТЕРЬЕР

181

VAKK / ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИИНТЕРЬЕР

ZeN

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ: ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ:

Светодиодный накладной светильник ZeN применяется 

для освещения коммерческих и жилых помещений.

Корпус светильника высотой 110 мм состоит из алюминиевого 

экструдированного профиля покрытый порошковой краской. Благодаря 

сварке корпус имеет бесшовные углы. Мы предлагаем два стандартных 

варианта размеров 600х600 и 600х1200 мм. Возможно изготовление 

нестандартных размеров. 

Источник света: тепло-белые или нейтрально-белые маломощные 

светодиоды.

Питание: встроенный блок питания, управляемый по протоколу 

DALI, 0-10 В.

ZeN 1 ZeN 2
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VAKK / ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ZeN / накладной светильник

ИНТЕРЬЕР
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VAKK / ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИИНТЕРЬЕР

Источник 
света

Мощность Размеры Питание on/off

LED WW

LED WW

LED NW

LED NW

50 Вт

100 Вт

50 Вт

100 Вт

600х600 мм

1200х600мм

600х600 мм

1200х600мм

230 В

230 В

230 В

230 В

527 000

527 100

527 010

527 110

527 001

527 101

527 011

527 111

527 002

527 102

527 012

527 112

DALI 0-10В



ПОДВЕСНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ
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VAKK / ПОДВЕСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ИНТЕРЬЕР

ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА

185

VAKK / ПОДВЕСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИИНТЕРЬЕР

PREMIER SP 186 стр ESTE.O 190 стр ESTE.X 194 стр

BOLLA 202 стр ING 206 стр OLO 210 стр

MAYO 198 стр

ZeN 214 стр
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VAKK / ПОДВЕСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ИНТЕРЬЕР

187

VAKK / ПОДВЕСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИИНТЕРЬЕР

PREMIER SP

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ: ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ:

Светодиодный подвесной светильник PREMIER SP 

применяется для освещения коммерческих и жилых 

помещений. Благодаря возможности сварки, заглушки на 

корпусе светильника не имеют стыков – это дает 

ощущение цельности и оригинальности конструкции. С 

помощью данного светильника можно собирать световые 

системы разных размеров и геометрии. От простых 

прямых до замкнутых систем с углами 45°, 90° и 135°. 

Кратность системы - 100мм.

Корпус светильника состоит из алюминиевого экструдированного 

профиля прямоугольного сечения 75х90 мм и приваренных заглушек 

покрытые порошковой краской. Светорассеиватель выполнен из 

матового акрилового стекла. Высота подвеса регулируется до 1500 мм.

Источник света: тепло-белые или нейтрально-белые маломощные 

светодиоды.

Питание: встроенный блок питания. Встроенный блок питания 

управляемый по протоколу DALI.

PREMIER SP
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VAKK / ПОДВЕСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

PREMIER SP / подвесной светильник

ИНТЕРЬЕР

Возможна длина от 320 до 3020, кратность 100 75

90

15
00

20 0-10В
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VAKK / ПОДВЕСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИИНТЕРЬЕР

Источник 
света

Прямое 
освещение

Прямое и отраженное 
освещение

Мощность Питание on/off DALI

LED NW

LED WW

40 Вт / м

40 Вт / м

230 В

230 В

500 010

500 000

500 011

500 001

500 013

500 003

on/off + БАП

500 014

500 004

LED NW

LED WW

60 Вт / м

60 Вт / м

230 В

230 В

501 010

501 000

501 011

501 001

501 013

501 003

501 014

501 004

DALI + БАП
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VAKK / ПОДВЕСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ИНТЕРЬЕР

191

VAKK / ПОДВЕСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИИНТЕРЬЕР

ESTE.O

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ: ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ:

Светодиодный подвесной точечный светильник ESTE.O 

из коллекции ESTE прекрасно впишется в офисные и 

жилые пространства, магазины, коридоры, лестничные 

пролеты.

Корпус светильника состоит из алюминиевого экструдированного 

профиля круглого сечения диаметром 90 мм покрытый порошковой 

краской с возможными вариантами высоты корпуса 90, 135 и 180 мм и 

двумя типами исполнения кромки. Высота подвеса регулируется 

до 1500 мм.

Источник света: светодиод тепло-белого или нейтрально-белого цветов 

с технологией Chip-On-Board.

Питание: внешний блок питания, для версии с высотой 90 мм. Встроенный 

блок питания,  для версий с высотой 135 и 180 мм.

ESTE.O type 1 ESTE.O type 2
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VAKK / ПОДВЕСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ESTE.O / подвесной светильник

ИНТЕРЬЕР
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VAKK / ПОДВЕСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИИНТЕРЬЕР

Источник 
света

ESTE.O подвесной тип 2

ESTE.O подвесной тип 1

Высота Мощность Питание 15⁰
Узкая

LED COB NW

LED COB WW

LED COB NW

LED COB WW

LED COB NW

LED COB WW

LED COB NW

LED COB WW

LED COB NW

LED COB WW

LED COB NW

LED COB WW

LED COB NW

LED COB WW

LED COB NW

LED COB WW

LED COB NW

LED COB WW

LED COB NW

LED COB WW

90 мм

90 мм

135 мм

135 мм

135 мм

135 мм

180 мм

180 мм

180 мм

180 мм

90 мм

90 мм

135 мм

135 мм

135 мм

135 мм

180 мм

180 мм

180 мм

180 мм

9 Вт

9 Вт

9 Вт

9 Вт

15 Вт

15 Вт

9 Вт

9 Вт

15 Вт

15 Вт

9 Вт

9 Вт

9 Вт

9 Вт

15 Вт

15 Вт

9 Вт

9 Вт

15 Вт

15 Вт

200мА

200мА

230 В

230 В

230 В

230 В

230 В

230 В

230 В

230 В

200мА

200мА

230 В

230 В

230 В

230 В

230 В

230 В

230 В

230 В

620 201

620 200

620 211

620 210

620 241

620 240

620 221

620 220

620 251

620 250

621 201

621 200

621 211

621 210

621 241

621 240

621 221

621 220

621 251

621 250

620 203

620 202

620 213

620 212

620 243

620 242

620 223

620 222

620 253

620 252

621 203

621 202

621 213

621 212

621 243

621 242

621 223

621 222

621 253

621 252

620 205

620 204

620 215

620 214

620 245

620 244

620 225

620 224

620 255

620 254

621 205

621 204

621 215

621 214

621 245

621 244

621 225

621 224

621 255

621 254

25⁰
Средняя

45⁰
Широкая 
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VAKK / ПОДВЕСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ИНТЕРЬЕР

195

VAKK / ПОДВЕСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИИНТЕРЬЕР

ESTE.X

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ: ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ:

Светодиодный подвесной точечный светильник ESTE.X 

из коллекции ESTE прекрасно впишется в офисные и 

жилые пространства, магазины, коридоры, лестничные 

пролеты.

Корпус светильника состоит из алюминиевого экструдированного 

профиля квадратного сечения размером 100х100 мм покрытый 

порошковой краской с возможными вариантами высоты корпуса 100, 150 

и 200 мм. Высота подвеса регулируется до 1500 мм. 

Источник света: светодиод тепло-белого или нейтрально-белого цветов 

с технологией Chip-On-Board.

Питание: внешний блок питания, для версии с высотой 100 мм. 

Встроенный блок питания, для версий с высотой 150 и 200 мм.

ESTE.X
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VAKK / ПОДВЕСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ESTE.X / подвесной светильник

ИНТЕРЬЕР
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VAKK / ПОДВЕСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИИНТЕРЬЕР

Источник 
света

ESTE.X подвесной тип 1

Высота Мощность Питание 15⁰
Узкая

LED COB NW

LED COB WW

LED COB NW

LED COB WW

LED COB NW

LED COB WW

LED COB NW

LED COB WW

LED COB NW

LED COB WW

100 мм

100 мм

150 мм

150 мм

150 мм

150 мм

200 мм

200 мм

200 мм

200 мм

9 Вт

9 Вт

9 Вт

9 Вт

15 Вт

15 Вт

9 Вт

9 Вт

15 Вт

15 Вт

200мА

200мА

230 В

230 В

230 В

230 В

230 В

230 В

230 В

230 В

620 401

620 400

620 411

620 410

620 441

620 440

620 421

620 420

620 451

620 450

620 403

620 402

620 413

620 412

620 443

620 442

620 423

620 422

620 453

620 452

620 405

620 404

620 415

620 414

620 445

620 444

620 425

620 424

620 455

620 454

25⁰
Средняя

45⁰
Широкая
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VAKK / ПОДВЕСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ИНТЕРЬЕР

199

VAKK / ПОДВЕСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИИНТЕРЬЕР

MAYO

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ: ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ:

Светодиодный подвесной светильник MAYO отлично 

подойдет в офисные и жилые пространства, магазины, 

коридоры, лестничные зоны.

Корпус светильника состоит из алюминиевого экструдированного 

профиля круглого сечения диаметром 50 мм покрытый порошковой 

краской, с возможными вариантами высоты корпуса 300, 400 и 500 мм. 

Высота подвеса регулируется до 1500 мм.

Источник света: светодиод тепло-белого или нейтрально-белого цветов 

с технологией Chip-On-Board.

Питание: встроенный блок питания.

MAYO
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VAKK / ПОДВЕСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

MAYO / подвесной светильник

ИНТЕРЬЕР

50

30
0

40
0

50
0

15
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201

VAKK / ПОДВЕСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИИНТЕРЬЕР

Источник 
света

Высота Мощность Питание 15⁰
Узкая 

LED COB NW

LED COB WW

LED COB NW

LED COB WW

LED COB NW

LED COB WW

300 мм

300 мм

400 мм

400 мм

500 мм

500 мм

9 Вт

9 Вт

9 Вт

9 Вт

9 Вт

9 Вт

230 В

230 В

230 В

230 В

230 В

230 В

671 200

671 100

671 230

671 130

671 260

671 160

671 210

671 110

671 240

671 140

671 270

671 170

671 220

671 120

671 250

671 150

671 280

671 180

25⁰
Средняя 

45⁰
Широкая
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VAKK / ПОДВЕСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ИНТЕРЬЕР

203

VAKK / ПОДВЕСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИИНТЕРЬЕР

BOLLA

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ: ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ:

Светодиодный подвесной светильник BOLLA 

применяется в офисных и жилых пространствах, 

магазинах, коридорах, лестничных зонах.

Корпус светильника состоит из алюминиевого экструдированного 

профиля круглого сечения диаметром 50 мм покрытый порошковой 

краской, с возможными вариантами высоты корпуса 300, 400 и 500 мм. 

Высота подвеса регулируется до 1500 мм.

Источник света: тепло-белые или нейтрально-белые маломощные 

светодиоды.

Питание: встроенный блок питания. Встроенный блок питания, 

управляемый по протоколу DALI.

BOLLA type 1 BOLLA type 2
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VAKK / ПОДВЕСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

BOLLA / подвесной светильник

ИНТЕРЬЕР
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VAKK / ПОДВЕСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИИНТЕРЬЕР

Источник 
света

Мощность Питание on/off DALI

LED NW

LED WW

LED NW

LED WW

15 Вт

15 Вт

11 Вт

11 Вт

230 В

230 В

230 В

230 В

670 010

670 020

670 110

670 120

670 011

670 021

670 111

670 121

670 012

670 022

670 112

670 122

670 013

670 023

670 113

670 123

0-10В TRIAC
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VAKK / ПОДВЕСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ИНТЕРЬЕР

207

VAKK / ПОДВЕСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИИНТЕРЬЕР

ING

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ: ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ:

Светодиодный подвесной светильник ING применяется 

для освещения коммерческих и жилых помещений.

Корпус светильника высотой 110 мм состоит из алюминиевого гнутого 

экструдированного профиля покрытый порошковой краской. Благодаря 

сварке светильник имеет бесшовный корпус. Возможны три варианта 

диаметра 750, 1000, 1500 мм. Высота подвеса регулируется до 1500 мм.

Источник света: тепло-белые или нейтрально-белые маломощные 

светодиоды.

Питание: встроенный блок питания, управляемый по протоколу 

DALI 0-10 В. 

ING
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VAKK / ПОДВЕСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ING / подвесной светильник

ИНТЕРЬЕР
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209

VAKK / ПОДВЕСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИИНТЕРЬЕР

Источник 
света

Мощность Диаметр Питание on/off

LED WW

LED WW

LED WW

LED NW

LED NW

LED NW

30 Вт

35 Вт

45 Вт

30 Вт

35 Вт

45 Вт

600 мм

750 мм

1000 мм

600 мм

750 мм

1000 мм

230 В

230 В

230 В

230 В

230 В

230 В

523 000

523 100

523 200

523 010

523 110

523 210

523 001

523 101

523 201

523 011

523 111

523 211

523 002

523 102

523 202

523 012

523 112

523 212

DALI 0-10В
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VAKK / ПОДВЕСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ИНТЕРЬЕР

211

VAKK / ПОДВЕСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИИНТЕРЬЕР

OLO

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ: ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ:

Светодиодный подвесной светильник OLO применяется 

для освещения коммерческих и жилых помещений.

Корпус светильника высотой 110 мм состоит из алюминиевого гнутого 

экструдированного профиля покрытый порошковой краской. Благодаря 

сварке светильник имеет бесшовный корпус. Возможны четыре варианта 

диаметра светильника 500, 700, 1000, 1500 мм. Высота подвеса 

регулируется до 1500 мм.

Источник света: тепло-белые или нейтрально-белые маломощные 

светодиоды.

Питание: встроенный блок питания, управляемый по протоколу 

DALI0-10 В.

OLO
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VAKK / ПОДВЕСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

OLO / подвесной светильник

ИНТЕРЬЕР
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VAKK / ПОДВЕСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИИНТЕРЬЕР

Источник 
света

Мощность Диаметр Питание on/off

LED WW

LED WW

LED WW

LED NW

LED NW

LED NW

40 Вт

60 Вт

80 Вт

40 Вт

60 Вт

80 Вт

600 мм

750 мм

1000 мм

600 мм

750 мм

1000 мм

230 В

230 В

230 В

230 В

230 В

230 В

520 000

520 100

520 200

520 010

520 110

520 210

520 001

520 101

520 201

520 011

520 111

520 211

520 002

520 102

520 202

520 012

520 112

520 212

DALI 0-10В
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VAKK / ПОДВЕСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ИНТЕРЬЕР

215

VAKK / ПОДВЕСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИИНТЕРЬЕР

ZeN

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ: ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ:

Светодиодный подвесной светильник ZeN применяется 

для освещения коммерческих и жилых помещений.

Корпус светильника высотой 110 мм состоит из алюминиевого 

экструдированного профиля покрытый порошковой краской. Благодаря 

сварке светильник имеет бесшовный корпус. Предлагается два 

стандартных варианта размеров светильника 600х600 и 600х1200 мм. 

Возможно изготовление нестандартных размеров. Высота подвеса 

регулируется до 1500 мм.

Источник света: тепло-белые или нейтрально-белые маломощные 

светодиоды.

Питание: встроенный блок питания, управляемый по протоколу 

DALI 0-10 В.

ZeN type 1 ZeN type 2
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VAKK / ПОДВЕСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ZeN / подвесной светильник

ИНТЕРЬЕР
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VAKK / ПОДВЕСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИИНТЕРЬЕР

Источник 
света

Мощность Размеры Питание on/off

LED WW

LED WW

LED NW

LED NW

50 Вт

100 Вт

50 Вт

100 Вт

600х600 мм

1200х600мм

600х600 мм

1200х600мм

230 В

230 В

230 В

230 В

526 000

526 100

526 010

526 110

526 001

526 101

526 011

526 111

526 002

526 102

526 012

526 112

DALI 0-10В



ВСТРАИВАЕМЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ

218

VAKK / ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ИНТЕРЬЕР

ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА

219

VAKK / ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИИНТЕРЬЕР

PREMIER IN 220 стр FLINN 224 стр ESTE 228 стр

OLO 236 стр ZeN 240 стр

ESTE.P 232 стр
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VAKK / ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ИНТЕРЬЕР

221

VAKK / ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИИНТЕРЬЕР

PREMIER IN

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ: ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ:

Светодиодный встраиваемый светильник PREMIER IN

применяется для освещения коммерческих и жилых 

помещений. Благодаря возможности сварки, заглушки на 

корпусе светильника не имеют стыков – это дает 

ощущение цельности и оригинальности конструкции. 

С помощью данного светильника можно собирать 

световые системы разных размеров и геометрии. 

От простых прямых до замкнутых систем с углами 45, 90 и 

135 градусов. Кратность системы - 100мм.

Корпус светильника состоит из алюминиевого экструдированного 

профиля прямоугольного сечения 75х90 мм и приваренных заглушек 

покрытые порошковой краской. Светорассеиватель выполнен из 

матового акрилового стекла. Высота подвеса регулируется до 1500 мм.

Источник света: тепло-белые или нейтрально-белые маломощные 

светодиоды.

Питание: встроенный блок питания. Встроенный блок питания 

управляемый по протоколу DALI.

PREMIER IN
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VAKK / ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

PREMIER IN / встраиваемый светильник

ИНТЕРЬЕР

Возможна длина от 320 до 3020, кратность 100

100

47

20 0-10В

223

VAKK / ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИИНТЕРЬЕР

Источник 
света

Прямое 
освещение

Мощность Питание on/off DALI

LED NW

LED WW

40 Вт / м

40 Вт / м

230 В

230 В

510 010

510 000

510 011

510 001

510 013

510 003

510 014

510 004

on/off + БАП DALI + БАП
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VAKK / ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ИНТЕРЬЕР

225

VAKK / ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИИНТЕРЬЕР

FLINN

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ: ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ:

Светодиодный встраиваемый светильник FLINN 

благодаря своему минималистичному внешнему виду 

отлично впишется в офисные и жилые пространства, 

магазины.

Корпус светильника высотой 60 мм состоит из алюминиевого каркаса и 

профиля прямоугольного сечения покрытые порошковой краской. 

Возможны для заказа два варианта размеров рамки 85х326 мм и 

135х326 мм.

Источник света: тепло-белые или нейтрально-белые светодиоды.

Питание: встроенный блок питания  управляемый по протоколу DALI.

FLINN
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VAKK / ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

FLINN/ встраиваемый светильник

ИНТЕРЬЕР

85 135
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20 0-10В
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VAKK / ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИИНТЕРЬЕР

Источник 
света

Мощность Питание on/off DALI

12 LED NW

12 LED WW

24 LED NW

24 LED WW

15 Вт

15 Вт

30 Вт

30 Вт

230 В

230 В

230 В

230 В

672 100

672 000

672 300

672 200

672 101

672 001

672 301

672 201

672 102

672 002

672 302

672 202

672 103

672 003

672 303

672 203

0-10В TRIAC
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VAKK / ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ИНТЕРЬЕР

229

VAKK / ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИИНТЕРЬЕР

ESTE

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ: ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ:

Светодиодный встроенный точечный светильник ESTE 

прекрасно впишется в офисные и жилые пространства, 

магазины, коридоры, лестничные пролеты.

Корпус светильника состоит из алюминия сечения внутренним 

диаметром 65 мм и внешним 85 мм, глубиной 55мм. Корпус обработан 

порошковой краской.

Источник света: светодиод тепло-белого или нейтрально-белого цветов 

с технологией Chip-On-Board.

Питание: встроенный блок питания. 

ESTE
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VAKK / ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ESTE / встраиваемый светильник

ИНТЕРЬЕР

65

55
82

20

231

VAKK / ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИИНТЕРЬЕР

Источник 
света

Мощность Питание 15⁰
Узкая

25⁰
Средняя

LED COB NW

LED COB WW

LED COB NW

LED COB WW

9 Вт

9 Вт

15 Вт

15 Вт

230 В

230 В

230 В

230 В

620 001

620 000

620 031

620 030

620 003

620 002

620 033

620 032

620 005

620 004

620 035

620 034

45⁰
Широкая
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VAKK / ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ИНТЕРЬЕР

233

VAKK / ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИИНТЕРЬЕР

ESTE.P

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ: ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ:

Светодиодный встроенный точечный светильник с 

рамкой ESTE.P прекрасно подойдет в офисные и жилые 

пространства, магазины, коридоры, лестничные 

пролеты.

Корпус светильника состоит из алюминиевого экструдированного 

профиля круглого сечения внутренним диаметром 65 мм и внешним 85 мм 

и глубиной 55 мм. Корпус обработан порошковой краской. Возможны два 

варианта исполнения, с одинарной и двойной рамкой, габаритами 

100х100 мм и 100х200 мм.

Источник света: светодиод тепло-белого или нейтрально-белого цветов 

с технологией Chip-On-Board.

Питание: встроенный блок питания. 

ESTE.P 1 ESTE.P 2
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VAKK / ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ESTE.P / встраиваемый светильник

ИНТЕРЬЕР
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55

100 200

10
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VAKK / ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИИНТЕРЬЕР

Источник 
света

ESTE встройка одинарная рамка

ESTE встройка двойная рамка

Мощность Питание 15⁰
Узкая

25⁰
Средняя

2 х LED COB NW

2 х LED COB WW

2 х LED COB NW

2 х LED COB WW

18 Вт

18 Вт

30 Вт

30 Вт

230 В

230 В

230 В

230 В

620 011

620 010

620 041

620 040

620 013

620 012

620 043

620 042

620 015

620 014

620 045

620 044

2 х LED COB NW

2 х LED COB WW

2 х LED COB NW

2 х LED COB WW

18 Вт

18 Вт

30 Вт

30 Вт

230 В

230 В

230 В

230 В

620 021

620 020

620 051

620 050

620 023

620 022

620 053

620 052

620 025

620 024

620 055

620 054

45⁰
Широкая
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VAKK / ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ИНТЕРЬЕР

237

VAKK / ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИИНТЕРЬЕР

OLO

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ: ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ:

Светодиодный встраиваемый светильник OLO 

применяется для освещения коммерческих и жилых 

помещений.

Корпус светильника высотой 110 мм состоит из алюминиевого гнутого 

экструдированного профиля покрытый порошковой краской. Благодаря 

сварке светильник имеет бесшовный корпус. Возможны четыре варианта 

диаметра 540, 790, 1040, 1540 мм.

Источник света: тепло-белые или нейтрально-белые маломощные 

светодиоды.

Питание: встроенный блок питания, управляемый по протоколу 

DALI, 0-10 В.

OLO
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VAKK / ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

OLO / встраиваемый светильник

ИНТЕРЬЕР
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239

VAKK / ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИИНТЕРЬЕР

Источник 
света

Мощность Диаметр Питание on/off

LED WW

LED WW

LED WW

LED NW

LED NW

LED NW

40 Вт

60 Вт

80 Вт

40 Вт

60 Вт

80 Вт

640 мм

790 мм

1040 мм

640 мм

790 мм

1040 мм

230 В

230 В

230 В

230 В

230 В

230 В

522 000

522 100

522 200

522 010

522 110

522 210

522 001

522 101

522 201

522 011

522 111

522 211

DALI

522 002

522 102

522 202

522 012

522 112

522 212

0-10В
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VAKK / ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ИНТЕРЬЕР

241

VAKK / ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИИНТЕРЬЕР

ZeN

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ: ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ:

Светодиодный встраиваемый светильник ZeN 

применяется для освещения коммерческих и жилых 

помещений.

Корпус светильника высотой 110 мм состоит из алюминиевого 

экструдированного профиля покрытый порошковой краской. Благодаря 

сварке корпус имеет бесшовные углы. Мы предлагаем два стандартных 

варианта размеров светильника 640х640 и 640х1240 мм. Возможно 

изготовление нестандартных размеров.

Источник света: тепло-белые или нейтрально-белые маломощные 

светодиоды.

Питание: встроенный блок питания, управляемый по протоколу 

DALI, 0-10 В.

ZeN ZeN 2
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Источник 
света

Мощность Размеры Питание on/off

LED WW

LED WW

LED NW

LED NW

50 Вт

100 Вт

50 Вт

100 Вт

640х640 мм

1240х640мм

640х640 мм

1240х640мм

230 В

230 В

230 В

230 В

528 000

528 100

528 010

528 110

528 001

528 101

528 011

528 111

DALI

528 002

528 102

528 012

528 112

0-10В
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Питание от 
трехканального 
источника тока 
350мА на канал

Сетевое 
питание 230
В/50Гц

Питание от 
четырехканального 
источника тока 
350мА на канал

Питание от 
источника 
напряжения 12В

Питание от 
источника тока 
200мА

Степень 
защиты IP

Питание от 
источника 
тока 350мА

Источник света 
светодиоды

Источник света 
светодиод с 
технологией 
Chip-On-Board

Настенный 
светильник

Управление по 
протоколу 
DALI

Диммирование с 
управлением 

Диммирование с 
помощью 
интерфейса

Опора 
освещения

Управление по 
протоколу 
DMX

Заземление

TRIAC0-10В

Накладной 
светильник

Подвесной 
светильник прямого 
и отраженного света

Подвесной 
светильник

245

VAKKICON

Использование 
вне помещений

Цвет света - 
RGB

Цвет света - теплый 
белый

Цвет света - 
нейтрально-белый

Встраиваемый 
светильник

Использование 
внутри 
помещений

Прожектор
Уличный 
торшер

Цвет света - 
RGBW
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VAKK 

108815, г. Москва, Филимонковское 
поселение, п. Марьино

АДРЕС

+7 (495) 222-38-55
+7 (495) 998-53-70

ТЕЛЕФОН

info@vakk.ru
vakk.ru

WEB

КОНТАКТЫ
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